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9.1

 

   Материа л

Серия Материал DIN EN

Kорпуса Нержавеющая сталь 1.4408

Вставка клапана Пластик | Нержавеющая сталь | Эластомер PPSU | 1.4404 | EPDM

Чашa фильтрa Пластик или нержавеющая сталь PA

Фильтровая сетка Пластик | Нержавеющая сталь POM | 1.4401

Газоплотное полост Пластик PA Усиленный стекловолокном

Уплотнительные кольца Эластомер EPDM

Заглушка Пластик PA Усиленный стекловолокном

9040  
Редукторы давления из 

нержавеющей стали с 
резьбовым соединением

Питьевая вода горячая до 85°C 85°C

40°CПитьевая вода холодная до 40°C

1/2“ – 2“ +5°C до +85°C
Входящее 
давление:               

до 16 бар / 25 бар
Давление на

выходе:
0,5 - 12 бар

 раБОЧие СреДЫ

→ Модельный ряд 9040

 Материа л

 СПециФикация

Состояние на 2021 / 09

 ПриМеНеНие / ОБлаСти ПриМеНеНия

Защита систем водоснабжения в семейных домах, многоквартирных домах, 
коммерческих и промышленных зданиях или машинах от избыточного давления 
снабжения. используйте редукторы давления, если в системе требуется 
постоянное давление снабжения.

 - защита от избыточного давления
 - Повышенный комфорт и снижение потребления воды 

• Системы питьевого водоснабжения
• технологическое водоснабжение в промышленных и строительных технологиях
• Машины / системы с подключением к сети питьевой воды
• технологии полива / откорма крупного рогатого скота

 ОСОБеННОСти

 - Первоклассный контроль расхода и давления
 - Фильтровая сетка с pазмер ячейки - защита системы с легкой очисткой и 

обнаружением загрязнения прозрачная фильтрующая чашка
 - корпус из латуни без свинца - готов к будущему снабжению питьевой водой
 - Высококачественный пластик из медицинской техники
 - Шкала настройки давления видна со всех сторон для регулировки без манометра / 

рабочего давления

 СертиФикатЫ

DIN-DVGW-экспертиза (до 80°C) | в процессе

ACS-разрешение

PZH-разрешение

TR ZU 032/2013 - TR ZU 010/2011

Утверждение для Англии

FDA | Все материалы, контактирующие со средой, соответствуют 
требованиям Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

Класс шумозащиты P-IX 7444/I для DN15,20 и 25, P-IX 7445/II для DN32

Требования

DIN EN 1567
DIN 4109
UBA BWG Lдля металлических материалов
DVGW W270

руководство по эластомеру
руководство KTW



www.goetze-armaturen.ru  |  info@goetze-armaturen.ru  |  Телефонный номер: +7 495 721 82 24

 

   УПлОтНеНие

EPDM Этилен-Пропилен-Диен Эластомер диафрагм и уплотнений

 

   тиП ПриСОеДиНеНия ВхОД /ВЫхОД реЗьБОВЫе СОеДиНеНия

BSP-Tm / BSP-Tm
Стандартное резьбовое
присоединение

Наружная резьба BSP-T / Наружная 
резьба BSP-T

DIN EN 10226 / DIN EN 
10226

Винтовое соединение
Шланговая насадка По запросу в соответствии с конфигурацией 

клиента

Фитинг наливной горловины с
вставным соединением По запросу в соответствии с конфигурацией 

клиента

 

   ДОСт УПНЫе НОМиНа льНЫе ДиаМетрЫ и ПриСОеДиНительНЫе раЗМерЫ

номинальный диаметр DN 15 20 25 32 40 50

Вход 1/2“ (15) 3/4“ (20) 1“ (25) 1 1/4“ (32) 1 1/2“ (40) 2“ (50)

Выход 1/2“ (15) 3/4“ (20) 1“ (25) 1 1/4“ (32) 1 1/2“ (40) 2“ (50)

 

   ДиаПаЗОН ДаВлеНия На ВЫхОДе

SP Стандартное исполнение Давление на входе: до 25 бар Диапазон давления на выходе: от 1,5 до 7 бар

HP исполнение высокого давления Давление на входе: до 25 бар Диапазон давления на выходе: от 3 до 12 бар

LP исполнение с пониженным давлением Давление на входе: до 25 бар Диапазон давления на выходе: от 0,5 до 3 бар

 

   тиП ПриНУДите льНОГО ПОДрЫВа

O без подрыва

 

   СреДа

F жидкий для питья воды. Не подходит для пара. Другие СМи по запросу.

 

Модельный ряд 9040  иСПОлНеНие к лаПаНа

m с мембраной высококачественная мембрана из жаропрочного эластомера, с тканиевой вставкой.
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   НОМиНа льНОе ДаВлеНие PN

PN16 Номинальное давление PN16, mаксимум Давление на входе 16 до Чаша фильтра из пластик рабочая температура 40°C

PN25 Номинальное давление PN25, mаксимум Давление на входе 25 до Чаша фильтра из нержавеющей 
стали рабочая температура 85°C
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   тиП ПриСОеДиНеНия ВхОД /ВЫхОД реЗьБОВЫе СОеДиНеНия

BSP-Tm / BSP-Tm
Стандартное резьбовое
присоединение

Наружная резьба BSP-T / Наружная 
резьба BSP-T

DIN EN 10226 / DIN EN 
10226

Винтовое соединение
Шланговая насадка По запросу в соответствии с конфигурацией 

клиента

Фитинг наливной горловины с
вставным соединением По запросу в соответствии с конфигурацией 

клиента

 

Модельный ряд 9040  НОМиНа льНЫе ДиаМетрЫ, ПОДк лЮЧеНие, УСтаНОВОЧНЫе раЗМерЫ

Модельный ряд 9040: Подключение, установочные размеры, диапазоны регулирования
Присоединение DN
Присоединение Резьбовой штуцер  
DIN EN 10226-1 G1

Присоединение Корпус DIN ISO 228-1 G2
Давление на входе Чаша фильтра из пластик бар
Давление на входе Чаша фильтра из hержавеющая 
сталь бар
Рабочая температура Чаша фильтра из пластик °C
Рабочая температура Чаша фильтра из 
hержавеющая сталь °C

Давление на выходе SP / Установка по умолчанию бар
Давление на выходе HP / Установка по умолчанию бар
Давление на выходе LP / Установка по умолчанию бар
Установочный размер в мм L

I
H
h

T1
SW1
SW2
SW3

G3 
Вес кг
Коэффициент расхода Kvs м³/ч

 

   ОБЩиЙ ЧертЁ Ж, ОСНОВНЫе раЗМерЫ

15 20 25 32 40 50

R 1/2" R 3/4" R 1" R 1 1/4" R 1 1/2" R 2"

G 3/4" G 1" G 1 1/4" G 1 1/2" G 2" G 2 1/2"
max. 16 max. 16 max. 16 max. 16 max. 16 max. 16

max. 25 max. 25 max. 25 max. 25 max. 25 max. 25

40 40 40 40 40 40

85 85 85 85 85 85

1,5 - 7 / 3 1,5 - 7 / 3 1,5 - 7 / 3 1,5 - 7 / 3 1,5 - 7 / 3 1,5 - 7 / 3
3 - 12 / 5 3 - 12 / 5 3 - 12 / 5 3 - 12 / 5 3 - 12 / 5 3 - 12 / 5
0,5 - 3 / 1 0,5 - 3 / 1 0,5 - 3 / 1 0,5 - 3 / 1 0,5 - 3 / 1 0,5 - 3 / 1

136 152 170 191 220 254
80 90 100 105 130 140
89 89 111 111 151 151
58 58 64 64 94 94
37 37 46 46 50 50
30 37 46 52 65 80
46 46 66 66 75 75
46 46 65 65 75 75

1/4“ axial 1/4“ axial 1/4“ axial 1/4“ axial 1/4“ axial 1/4“ axial
0,8 0,9 1,7 1,9 3,9 4,5
3,4 4,4 9,3 10,5 19,5 20,5

Монтажные размеры без резьбового соединения, например, серии 681 и D06F.
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Модельный
ряд

Конструкция
клапана

Среда Подрыв Диапазон
давления
на выходе

Номиналь
ный диаметр

DN

Тип
присоединения

Присоединительный
размер

PN Параметры Уплотнение Количество

Вход Выход Вход Выход

9040 m F O SP 20 BSP-T m BSP-T m 20 20 PN16 S111 EPDM 8

9040 m F O SP 15 BSP-T m BSP-T m 15 15 PN16 EPDM 4

9040 m F O

9040 m F O

 

Модельный ряд 9040  СаМОСтОятельНЫЙ ПОДБОр / кОНФиГ Урация к лаПаНа

 

   иСПЫтаНия, ПОДтВерЖ ДеНия, СертиФик атЫ

C01 Заводской сертификат согласно DIN EN 10204 2.2 (WKZ 2.2)

C02 Протокол испытаний согласно DIN EN 10204 3.1 (WPZ 3.1)

C03 Сертификат на материалы, находящиеся под давлением согласно DIN EN 10204 3.1 (MPZ 3.1)

 

   техНиЧеСкие иСПОлНеНия, ВариаНтЫ, ДОПОлНеНия (акСеССУарЫ)

S20 Доставка без винтовых соединений

S111 Поставляется с резьбовыми соединениями без свинца

 

   раЗреШеНия (ДОПУСки)

AA1 Утверждение типа согласно директиве 2014/68/
EС AB2 Утверждение типа по требованиям (WRAS)

AA4 Сертификация для евразийского таможенного 
союза (еаС) AB3 Утверждение типа по требованиям (ACS)

AB1 Утверждение типа по требованиям (DVGW)
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Скопировать и послать на order@goetze-armaturen.de.
Вы также найдете форму онлайн-заказа внизу описания каждого модельного ряда.

 

   ОФОрМлеНие Зак аЗа
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   ДиаГраММЫ МОЩНОСти

Модельный ряд 9040:

Значения потери давления в диапазоне давлений на выходе

Ск
ор

ос
ть

 п
от

ок
а 

c 
[м

/с
]

Объёмный расход V [м³/ч]

Вода

Диаграмма расхода, вода
О

бъ
ём

ны
й 

ра
сх

од
 в

[м
³/ч

]

Падение давления дельта p [бар]
Условия тестирования: 8 бар выше по течению, 3 бара ниже по течению (настройка статического давления).

Значения параметров по скорости потока           
 
Для жидкостей:
C помощью диаграммы, имея конкретное значение объёмного расхода V (м³/ч), определяется номинальный диаметр (DN). В 
соответствии с положениями закона DVGW (DIN 1988), скорость потока рабочей среды в бытовых системах не должна превышать 2 
м/с.
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Редукторы давления

→ Обзор запасных частей | 9000 / 9040

Пружинный колпак с рукояткой
Шкала

Фиксирующий винт
Группа шпинделя для настройки

Скользящие кольцо

технические характеристики могут изменяться. Все документы / содержания были подготовлены с особой тщательностью.

 2 Вставка с рифельным кольцом

 2 Вставка с рифленым кольцом

 8 Манометр

 1

4Заглушка с уплотнительным кольцом

5Фильтровая сетка

6Уплотнительное кольцо чаши фильтра

Чаша фильтра пластиковая с
уплотнительным кольцом

7

3комплект соединительных

Состояние на 2021 / 09
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 ЗаПаСНЫ е ЧаСти 9000 / 9040

Поз. Наименование Размер Артикул№

1
Пружинный колпак с рукояткой , шкала, фиксирующий
винт, группа шпинделя для настройки и скользящие
кольцо

½“ – ¾“ SP E9000.015.010

1“ – 1 ¼“ SP E9000.025.010

1 ½“ – 2“ SP E9000.040.010

½“ – ¾“ HP E9000.015.011

1“ – 1 ¼“ HP E9000.025.011

1 ½“ – 2“ HP E9000.040.011

½“ – ¾“ LP E9000.015.012

1“ – 1 ¼“ LP E9000.025.012

1 ½“ – 2“ LP E9000.040.012

2 Вставка с рифельным кольцом

½“ – ¾“ E9000.015.020

1“ – 1 ¼“ E9000.025.020

1 ½“ – 2“ E9000.040.020

3a

комплект соединительных винтов
2х штуцер с резьбой
2х накидная гайка
2х уплотнение

½“ E9000.015.030 

¾“ E9000.020.030

1“ E9000.025.030

1 ¼“ E9000.032.030

1 ½“ E9000.040.030

2“ E9000.050.030

3b

комплект соединительных винтов бессвинцовый
2х штуцер с резьбой
2х накидная гайка
2х уплотнение

½“ E9000.015.031

¾“ E9000.020.031

1“ E9000.025.031

1 ¼“ E9000.032.031

1 ½“ E9000.040.031

2“ E9000.050.031

3c

комплект соединительных винтов нержавейка
2х штуцер с резьбой
2х накидная гайка
2х уплотнение

½“ E9040.015.032

¾“ E9040.020.032

1“ E9040.025.032

1 ¼“ E9040.032.032

1 ½“ E9040.040.032

2“ E9040.050.032

4 Заглушка ¼“ с уплотнительным кольцом (5х) Все E9000.015.040

5 Фильтровая сетка 160μm

½“ – ¾“ E9000.015.050

1“ – 1 ¼“ E9000.025.050

1 ½“ – 2“ E9000.040.050

6 Уплотнительное кольцо чаши фильтра (10x)

½“ – ¾“ E9000.015.060

1“ – 1 ¼“ E9000.025.060

1 ½“ – 2“ E9000.040.060

7a Чаша фильтра пластиковая с уплотнительным кольцом

½“ – ¾“ E9000.015.070

1“ – 1 ¼“ E9000.025.070

1 ½“ – 2“ E9000.040.070

7b Чаша фильтра из латуни бессвинцовая с уплотнительным кольцом

½“ – ¾“ E9000.015.071

1“ – 1 ¼“ E9000.025.071

1 ½“ – 2“ E9000.040.071

7c Чаша фильтра из нержавейки с уплотнительным кольцом

½“ – ¾“ E9040.015.072

1“ – 1 ¼“ E9040.025.072

1 ½“ – 2“ E9040.040.072

7e
Чаша фильтра из латуни бессвинцовая с уплотнительным кольцом и 1/4“ 
oтверстие с вилкой и уплотнительным кольцом

½“ – ¾“ E9000.015.073

8a Манометр 0-10 бар Все E9000.015.080

8b Манометр 0-25 бар Все E9000.015.081

8c Манометр 0-4 бар Все E9000.015.082

9 Энтлеервентил 1/4“ Все E9000.015.090

10 Установочный ключ 
½“ – 1 ¼“ E9000.015.100

½“ – ¾“ E9000.015.101


